








informaticos; una de ellas tiene instalado
ordenadores individuales para cada uno
de los asistentes, de modo que practicas
de peritacion, confeccion de presupuestos,
de gestion del faller o de cada una de sus
dreas puedan ser realizadas personalmen-
te por el asistente al curso de que se trate.

En la fercera planta se encuentran el res-
to de los oficinas técnicas, administracion
y direccion. La vista de la ciudad de Avila
que desde aqui se divisa es extraordina-
ria, sobre todo del lienzo norte de la mu-
ralla.

EL MODULO VERTICAL

La union del modulo de oficinas con el
médulo del taller experimental y aulas to-

Area de pintura.

LO zona

de produccion
e impactos es una
de las mas
novedosas
respecto a las
instalaciones
del viejo centro.

ller se efectia desde la primera planta, a
fravés de un corredor y unas escaleras,
puesto que el nivel de este Glfimo es infe-
rior, aprovechando el desnivel que tenia el
ferreno.

Accediendo por este pasillo, lo primero
que se encuentra a la derecha son cuatro
aulasaller perfectamente equipadas para
poder desarrollar cualquier fipo de practi-

ca de reparacién, tanto de carroceria
(bancadas y estiraje, corte y soldadura,
sustitucion de lunas, reparacion de plasti-
cos y cualquier componente), como de me-
cénica y electricidad o elecironica.

En el lado izquierdo del pasillo estd,
ademds de los vestuarios para los cursillis-
tas, una gran zona de pintura dividida bé-
sicamente en fres partes: el laboratorio de
colorimetria y de control de calidad, la so-
la de mezclas, el aula-aller de pintura y la
zona de pintura de investigacion, al servi-
cio de los necesidades del Centro.

El laboratorio de colorimetria y control
de calidad, ademds de los armarios de
mezclas de los fabricantes de pinturas mas
importantes del mercado espafiol, algunos
con tres lineas de productos distintas, con-
tiene todos los equipos y herramientas ne-
cesarios para efectuar todas las pruebas
que puedan llevarse a cabo para determi-

Area de motocicletas.

32 | CESVIMAP - N.° 15

Area de vehiculos industriales.




Zona de produccién de impactos.

nar el grado de calidad de un producto de
pintura. El aula-taller de pintura dispone
de un “plenum” de impulsién de aire y plo-
no de aspiracion, en la zona de preparo-
cion, y una cabina/homo totalmente acris-
foloda. La zona de pintura restante dispo-
ne de, ademads de una cabina, dos zonas
de preparacion iguales a la del aula-aller.

El pasillo desemboca en el faller experi-
mental del que impresionan sus dimensio-
nes (70 metros de largo, 30 de anchoy 9
de alto), totalmente didfano y todo &l reco-
frido por un puentegria, con una luz del
mismo ancho que la nave y capaz de so-
portar hasta cinco toneladas.

la cubierta del taller es de acero inoxi-
dable pintado, soportada por una estructu-
o mefdlica en forma de dienfes de sierra.
A la hora de montar los grandes paneles
de acero, el arquitecto dispuso que se co-
locaran con un determinado grado de in-

Fachada principal.

En el taller hay
espacios
perfectamente
delimitados para los
trabajos de mecanica
y carroceria de
turismos, motocicletas
y vehiculos industriales.

clinacién, por lo que, vistos lateralmente
desde fuera, ofrecen una sensacion ding-
mica a la vez que original.

En el taller hay espacios perfectamente
delimitados para los trabajos de mecanica
y carroceria de turismos, motocicletas, asf
como mecanica, carroceria y pintura para
vehiculos industriales; esta Gltima es, sin
duda, la mas novedosa.

la zona de vehiculos industriales dispo-
ne de tres bancadas para el enderezado y
reparacion de chasis, cabinas y carroceri-
as, asi como de una cabina/horno especi-
fica. En las bancadas, lo mas llamativo
son sus dimensiones, y en la cabina, ade-
mds, el sistema que permite al pintor acce-
der o toda la superficie desde dos platafor-
mas elevadoras desplazables. Puede regu-
lor la altura y la aproximacién, asi como
desplazarlo perimetralmente.

Al final de la nave se encuentra el alma-
cén, que da servicio al taller experimental
y al drea de diagnosis. En ella se realizan
las diagnosis preventivas de los elementos
de seguridad de los vehiculos de aquellas
personas que lo deseen. El equipamiento
de esta area es completamente nuevo, fre-
németro, analizador de la suspension, de-
tector de holguras, direccién, gases de
combusfién, liquidos, efc. 3
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